MIKRO-MODULARER HOLZBAU



WER WIR SIND THRINREBRIRN
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Gemeinsam haben wir das patentierte
Holzbausystem TRIQBRIQ
fur klimaneutrales und kreislauffahiges Bauen entwickelt
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WARUM MUSSEN WIR HANDELN? THRINREBRIRN

RESSOURCENINTENSIV

Die Bauwirtschaft verursacht ca. 60% des
Abfallaufkommens in Deutschland

ENERGIEINTENSIV

Die Bauwirtschaft verursacht ca. 35% des weltweiten
Energieverbrauchs

CO2-EMISSIONEN

Die Bauwirtschaft verursacht ca. 40% der weltweiten
CO2-Emissionen



LOSUNG: HOLZBAU MIT KALAMITATSHOLZ THRINREBRIRN

KREISLAUFFAHIG

Unser System aus heimischem Kalamitatsholz wird ohne Leim oder
Chemie verbaut und ist sortenrein rick- und wiederaufbaubar

ENERGIESPAREND

Deutlich weniger energieintensive Arbeitsschritte notwendig als bei
Baustoffen mit vergleichbaren statischen Eigenschaften

CO2-NEGATIV

Ein Quadratmeter Wandflache gebaut mit unserem TRIQBRIQ-
System hat eine CO2-Bilanz von ca. minus 200 kg.
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FUNKTIONSWEISE BRIQs THRINREBRIRN

KALAMITATSHOLZ

OHNE KUNSTLICHE
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SERIELLE FERTIGUNG




AUFBAU TRIQBRIQ

EFFIZIENTE MONTAGE

BINDET 200 KG
CO2 PRO QM WAND

SORTENREINER
RUCKBAU

KREISLAUFFAHIG

THRINREBRIRN

THRINREHKRIN




DIESER KREISLAUF MACHT UNS EINZIGARTIG

HERSTELLUNG
Aus glinstigem PLANUNG
Kalamitatsholz
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TRIQBRIQ IM VERGLEICH THINREBRIRN
1 QM WANDFLACHE TRIQBRIQ MAUERZIEGEL KONSTRUKTIONS-

BETON
. e “ﬂ@'/ :

CO2 - 208 KG' 40 KG 61 KG

PREIS 180 - 210 € 170 - 200 € 160 - 310 €

U - WERT 0,375 0,375 3.33

WANDSTARKE 300 MM 300 MM 300 MM

Quelle CO2 Werte: Institut Bauen & Umwelt e.V.

1) Berechnungsmethodik wurde gemeinsam mit dem TUV Stid entwickelt




AB 2023 WIRD DIE PRODUKTIONSKAPAZITAT SKALIERT TRINERIN

ANZAHL PRODUKTIONSMASCHINEN [#] PRODUKTIONSKAPAZITAT [TSD. M?]
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PRODUKTION IN 2027 = PRODUKTIONSKAPAZITAT 2027 =

28 MIO BRIQs P.A. 1 MIO TONNEN CO2 P.A.



FAZIT THRINREBRIRN

,WIR KONNTEN UNS AUS DEM KLIMAWANDEL
HERAUSBAUEN."

- Hans Joachim Schellnhuber



THRIRBRIN

KONTAKT

TRIQBRIQ AG

Stuttgarter Str. 115
70469 Stuttgart

LEWIN FRICKE

TELEFON +49 711 - 252 815 90
MAIL |.fricke@trigbrig.de

trigbriq.de



