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Die DERIX-Gruppe

Steckbrief

W

5 Standorte in D & NL

2 Produktion & 3 Niederlassungen

£
>

Ca. 70 Mio. EUR Jahresumsatz

Spezialisierung:
> Konstruktiver Holzleimbau

>  X-LAM und Modulbau

© DERIX-GRUPPE | Markus Steppler

ca. 260 Mitarbeiter in

Produktion und Verwaltung

g

> 100.000 m3 Produktionskapazitat

® Poppensieker & Derix

Hamburg
) Poppensieker & Derix
Derix Westerkappeln
Lierderholthuis
° Derix

Niederkriichten

D

Derix
Hermeskeil

>  Expressware just-in-time, einschl. CNC-Bearbeitung

> Flhrend im CNC-Abbund mit insgesamt 9 CNC-Anlagen



Produktportfolio PaN

Brettschichtholz X-LAM Modulbau
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DERIX

2022 design + build
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Klimapolitische Aspekte beim Bauen mit Holz

>  CO. Speicherung
1 m3 Holz bindet 1 t CO,. Baustoffe aus Holz tragen so aktiv zum Klimaschutz bei.

> Nachwachsender Rohstoff
Nur Holz wachst nach. Die DERIX-Gruppe verwendet ausschlieBlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. 3 min = 700 m3
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Klimapolitische Aspekte beim Bauen mit Holz

>  CO, Speicherung
1 m3 Holz bindet 1 t CO,. Baustoffe aus Holz tragen so aktiv zum Klimaschutz bei.

> Nachwachsender Rohstoff
Nur Holz wachst nach. Die DERIX-Gruppe verwendet ausschlieBlich Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

> Energiebedarf
Holzprodukte sind Plusenergieprodukte. Wir kénnen sie herstellen, nutzen und haben noch einen Energietiberschuss.

> Kreislaufwirtschaft
Holzkonstruktionen ermdglichen Demontage und Wiederverwendung flir maximale Ressourcenschonung (Cradle to Cradle).
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NEWS ARCHITEKTUR MARKT TECHNIK TERMINE VERBAND ~ META_

Deutsches Unternehmen startet Bauwende
DERIX-Gruppe macht Rucknahme gebrauchter Bauteile zum Standard

Ein Artikel von Birgit Gruber | 01.07.2027 - 09:44

Mit der Einfiihrung einer Riicknahmeverpflichtung startet der Hersteller verleimter
Holzprodukte aus Niederkriichten am Niederrhein die Umsetzung des aktuell viel beschworenen
Cradle to Cradle-Prinzips, bei dem der verwendete Rohstoff weitergegeben und im Idealfall so
Teil eines unendlichen Materialkreislaufs werden soll. Dieses zukunftsweisende Konzept ist
maximal rohstoffschonend, denn das Holz wird einmal gewonnen und dann immer wieder
eingesetzt.

Der Bewelis
Unsere Riicknahmeverpflichtung

> Ab sofort standardmaBig in unseren Vertragen



Premiere: Cradle-To-Cradle-Zertifizierung in GOLD

: (w]in|
D E R | X X_ |_A M o Certification Standard Version 3.1

Renewal Date: 04 October 2023

POPPENSIEKER & DERIX GMBH & CO. KG s s

Certification Resources
& Cradle to Cradle Certificate
@ Material Health Certificate

LEED Credits

« LEED Material Ingredient Disclosure Credit
Eligible

+ LEED Material Ingredient Optimization
Credit Eligible

Company Contact

General Information
info@derix.de

+49 5456 9303 0
Company Website

Where to Find
Product Website

Cradle to Cradle Certified

Product Scorecard

MATERIAL HEALTH Platinum

Description REUTILIZATION Gold
X-LAM is ? wood product made of at least three crossw1se glued board lamel!as for use a; a RENEWABLE ENERGY &

load-bearing panel or panel element. The prefabricated components are designed for quick CARBON MANAGEMENT Gold
and easy assembly on site - whether on a roof, ceiling or wall. Cross laminated timber consists

of at least three layers of sawn timber bonded at right angles to each other. The building WATER STEWARDSHIP Gold
material replaces masonry, concrete, and filigree ceilings and complements timber frame

construction elements. Designed with low thermal conductivity and high summer thermal SOCIAL FAIRNESS Gold

insulation for comfort and energy savings. OVERALL -
2 2 s CERTIFICATION LEVEL
This certificate covers the following products:

DERIX X-LAM as L panels (for ceiling and roof structures) and X panels (for wall structures) in ;i:j[‘:ﬁ‘:::’:;i;‘:;"g Sugply.fMassiialsStctura)
diverse dimensions. Excluded: Fasteners (these are provided by the final constructor).
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Triodos Bank, Zeist

Klimafreundliches Bauen:

=3

,ﬂ 2.700 m3 Holz
@
2.143 t CO, gespeichert

) 2.025t CO, vermieden

BREEAM

* % % %k

EXCELLENT
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The Cradle, Dusseldorf

> Erstes Holzhybrid-Birogebaude in Dusseldorf
> Reduktion des CO,—FuBabdrucks zu konventionellen Gebauden um 39 Prozent

> 2.150 m3 verbautes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Europa



