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Knapper werdende natürliche 
leichte Gesteinskörnungen  
(LGK) wie Bims 

Verwertungsdefizite von Mauer-
werkbruch aus dem Abbruch, 
insbesondere wenn er Gips 
enthält

Motivation

„Gipslücke“ durch den Weg-
fall von REA-Gips



Ausgangssituation
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1999-2001: TH-Projekt „Granulate 
aus Porenbeton und Ziegelschutt“

2009-2012: BMBF-Projekt 
„Hochwertige strukturelle Leicht-
zuschlagstoffe aus Sekundärroh-
stoffen auf Basis heterogener Bau-
und Abbruchabfälle“ 

2019-2021: EuroNorm-Projekt: 
„Duales Verwertungsverfahren für 
gipshaltigen Mauerwerkbruch“

Ab 2021: BMBF Verbundprojekt 
REALight „Anwendungsorientierte 
Untersuchungen“

Industrieaufträge zu diversen 
Einsatzstoffen wie Mineralwolle, 
Schieferreststoffe, Abfälle der Bims-
gewinnung, Flugasche,
Kieswaschschlämme… 

Lösungsansatz
Herstellung von geblähten, leichten 
Gesteinskörnungen aus gipshaltigem 
Mauerwerkbruch bei gleichzeitiger 
Reduzierung des Sulfatgehaltes und 
der Rückgewinnung des Gips
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Blähvorgang
§ hängt von der chemischen 

Zusammensetzung des 
Ausgangsmaterials ab

§ erfordert die Zugabe eines 
Blähmittels

Reduzierung des Sulfat 
(SO3)-Gehalts 
§ basiert auf der thermischen 

Dissoziation des CaSO4
CaSO4 (+Fe2O3, Al2O3) 

CaO + SO3
§ ist nur nutzbar, wenn 

Dissoziationstemperatur ≤ 
Blähtemperatur

Erforderliche 
Zusammensetzung 
versus Oxidgehalte 
der Materialien

Blähtemperatur 1180°CDiss. Temperatur
1080°C

Etappe 1: Laboruntersuchungen 



Aufgabe-
material

Backen-
brecher

Kugel-
mühle

Granulier-
teller

Prozessparameter
Durchsatz: 109…209 kg/h
Therm. Energieverbrauch: 
2.500…5.500 kJ/kg
[Blähton 1.743…5.549 kJ/kg]

Eigenschaften der LGK
Rohdichte 0,4…1,2 g/cm³
Einzelkornfestigkeit 5 …

…8 N/mm²
Sulfatgehalt
- Input 4,9…10,8 M.-%
- Output 0,1…0,5 M.-%
SO4

2- im Eluat < 50 mg/l (= 
Z0) bei 15 M.-% Gips im 
Aufgabematerial

Etappe 2: Herstellung im Technikum

Drehrohrofen

Produkt

4



5

Etappe 3: Anwendungsversuche
Körnungen mit Rohdichten         
<< 1 g/cm³ für Schüttungen oder 
Platten zur thermischen Isolierung

Leichte Gesteinskörnungen für 
Betonsteine oder vorgefertigte 
Betonelemente

Körnungen für Leicht(lehm)putze

Substrate für den hydroponischen 
Pflanzenanbau

Körnungen für Gradientenbeton
und Infraleichtbeton

Körnungen für Straßen- und 
Wegebau auf wenig tragfähigen 
Untergründen
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Etappe 3: Anwendungsversuche

Siegerentwurf:
Architektutbüro Wilty & Wilty

Quelle:  Luxemburger Wort 
24.01.2022



Übergang zum 
Pilotmaßstab PProduktions-

anlage

Pacheco-Torgal, 2014

Forschungen im 
Labormaßstab P

Ausblick
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Betrachtungen zur Wirt-
schaftlichkeit in Koopera-
tion mit Anlagenhersteller 
ZADCON
§ Massenbilanz
§ Energiebilanz
§ Investitionskosten
§ Betriebskosten
§ Durchsatz versus

Payback 

50.000 t/a 7,6 Jahre

100.000 t/a 5,5 Jahre

150.000 t/a 4,6 Jahre



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

a.mueller@iab-weimar.de
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